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PLANEJAMENT





PLANEJAMENT 
PLA GENERAL METROPOLITÀ 1978



MODIFICACIÓ MPGM A L’ÀREA DEL 
NUCLI ANITIC DEL BARRI DE SANT ANDREU
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ACCIONS REALITZADES
2013 -2018



2015



2015

EXPROPIACIÓ

•Unitats Actuació AA‐01 de l’àrea del 
nucli antic del barri de Sant Andreu
•Serveis Jurídics de l’Ajuntament

ENDERROC 
DE ZONA 6b

•Arquitecte redactor projecte
•Servei d’Arqueologia Ajuntament
•Arqueòleg
•Parcs i Jardins

TANCAMENT 
DE ZONA 7a

•Aixecament topogràfic elements 
muraris antics
•Delimitació topogràfica zona 7a
•Tancament
•Adequació provisional de zona 6b 
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Accions posteriors enderroc de les naus

MANCA DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT

Les cases del carrer Pont

FA FALTA  ANÀLISI PER A ESTABLIR 
SI CAL CATALOGAR CONJUNT 
EDIFICAT I EN QUIN GRAU 

ACORD AMB AADIPA* PER A 
REALITZACIÓ CONCURS PER TROBAR 
EQUIP REDACTOR ESPECIALISTA

NECESSITAT DE PLA DIRECTOR

EQUIP GUANYADOR:
FEU GODOY ARQUITECTES

INICI REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR 
DE LES CASES DEL CARRER PONT

EQUIP REDACTOR: VECLUS

PLA DIRECTOR SOBRE EL CONJUNT DE LES FINQUES DELIMITADES PELS CARRERS 
DEL PONT, DEL SEGRE, DEL CINCA, AL CENTRE HISTÒRIC DE SANT ANDREU

*Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic

NECESSITAT D’ESTUDI HISTÒRIC 
DELS EDIFICIS 2 i 4
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RESUM DEL PLA DIRECTOR
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Evolució històrica conjunt de cases del carrer pont

Les cases del carrer Pont

- Construcció habitatge nº 2
- Construcció habitatge nº 6

- Construcció habitatge nº 8

- Reforma integral habitatge nº2
- Ampliació habitatges nº 4 i 6
- Construcció de pous i cisternes
- Construcció pont sobre Rec   

Comtal

- Construcció naus industrials
- Construcció de bassa
- Obertura carrer del Segre
- Cobertura del Rec Comtal

- Enderroc naus industrials
- Urbanització provisional de       

l’espai públic (6b)

Parcel·lació de la  peça de la 
Rectoria

- Construcció habitatge nº 4



ESTACIÓ FERROCARRIL

LÍNIA FERROVIÀRIA

Foto vista d’ocell datada vers 1929
Font: www.opinioadreuenca.blogspot.com

CONJUT CASES OBJECTE 
PLA DIRECTOR

Les cases del carrer Pont





Element Superfície en 
planta 
(ocupació  
parcel·la)

Superfície 
útil

Superfície 
construïda

Total 
superfície 
construïda

Total 
superfície 
en planta

Bloc 1 C/Pont nº 2 154,85 m2 278,73 m2 360,91 m2

830,45 m2 814,08 m2

Bloc 2 C/Pont nº 4 102,98 m2 233,91 m2 294,54 m2

Bloc 3 C/Pont nº 6 42,28 m2 - *84,56 m2

C/Pont nº 8 45,22 m2 - *90,44 m2

Bloc 4 Patis 468,75 m2 468,75 m2 -



Les cases del carrer Pont

Comparativa superfícies solar

ZONA 7a CARRER PONT
Superfície planta: 814,08 m2

ZONA 7a CAN PORTABELLA
Superfície planta: 303,29 m2

ZONA 7a MERCAT SANT ANDREU
Superfície planta: 1.300 m2
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Fitxes 
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Distribució conjunt – Planta Coberta
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Les cases del carrer Pont

Distribució conjunt – Planta Baixa



Les cases del carrer Pont

Distribució conjunt – Planta primera



Les cases del carrer Pont

Façanes i seccions
conjunt 



Les cases del carrer Pont

Pont 2 



Les cases del carrer Pont

Pont 2



Les cases del carrer Pont

Pont 2
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Pont 4 



Les cases del carrer Pont

Pont 4



Les cases del carrer Pont

Pont 4



Les cases del carrer Pont

Pont 6 i 8 



Les cases del carrer Pont

Pont 6 i 8 



Les cases del carrer Pont

Pont 6 i 8
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
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Les cases del carrer Pont

Consideracions normatives

Conjunt de 4 edificis 
d’habitatges

Equipament d’ús a 
definir

CANVI D’ÚS de les 
edificacions

MPGM

Complir tota la normativa 
d’edificació, com si es tractés d’un 
edifici de nova planta



Les cases del carrer Pont

Consideracions normatives



Les cases del carrer Pont

Consideracions normatives 
Estructures – L’exigència de la capacitat resistent de parets i forjats quan es van construir les cases ha canviat 
considerablement 

Sobrecàrregues d’ús per a forjats segons ús espais:

Habitacions normals 200 kg/m2

Grans habitacions 300 kg/m2

Habitacions de reunió 500 kg/m2

Sobrecàrregues d’ús per a forjats segons ús espais:

Residencial i administratiu:
- zones ús privat 204 kg/m2

- zones d’accés i evacuació 306 kg/m2

Zones d’accés al públic:
- zones amb taules i cadires 306 kg/m2

- zones amb seients fixes 407 kg/m2

- zones de lliure circulació 509 kg/m2

Recomanacions
1939



Les cases del carrer Pont

Consideracions normatives 
Incendis – Fins l’any 1974 no apareix una norma de caràcter nacional pel que fa a la protecció contra el foc, que 
va ser la Norma Tecnològica sobre Instal·lacions de Protecció contra el Foc (NTE-IPF). Actualment, la norma 
vigent és el CTE-SI.

- Mesures per evitar la propagació interior:
• Quan i com compartimentar edifici en sectors d’incendis.

- Mesures per evitar la propagació exterior.
• Mitgeres, façanes i cobertes

- Evacuació dels ocupants
• Càlcul de l’ocupació
• Número sortides i longitud recorreguts evacuació
• Protecció de les escales 

- Resistència al foc de l’estructura



Les cases del carrer Pont

Consideracions normatives 
Exemple càlcul ocupació

Ús previst Zona, tipus activitat Ocupació
(m2/persona)

Docent Locals diferents a aules (laboratoris, tallers, 
sales dibuix, etc.)

5

Aules (excepte escoles infantils) 1,5

Pública 
concurrència

Sales d’espera, zones d’ús públic en museus, 
galeries d’art, etc.

2

Vestíbuls generals, zones d’ús públic en 
plantes soterrani, baixa i entreplanta

2

10,08 m2

2 persones

6 persones

5 persones



Les cases del carrer Pont

Consideracions normatives 
Exemple càlcul ocupació

Ús previst Zona, tipus activitat Ocupació
(m2/persona)

Docent Locals diferents a aules (laboratoris, tallers, 
sales dibuix, etc.)

5

Aules (excepte escoles infantils) 1,5

Pública 
concurrència

Sales d’espera, zones d’ús públic en museus, 
galeries d’art, etc.

2

Vestíbuls generals, zones d’ús públic en 
plantes soterrani, baixa i entreplanta

2

35,41 m2

7 persones

23 persones

17 persones



Les cases del carrer Pont

Consideracions normatives 
Utilització i accessibilitat

- Seguretat front al risc de caigudes
• Lliscament dels terres
• Protecció dels desnivells
• Escales i rampes

- Seguretat front al risc d’impacte o atrapament

- Seguretat front al risc causat per il·luminació inadequada

- Seguretat al risc causat per situacions amb alta ocupació

- Accessibilitat
• Condicions d’accessibilitat
• Condicions i característiques de la informació i senyalització 

per a l’accessibilitat



Les cases del carrer Pont

Consideracions normatives 
Escales

Escales carrer Pont 2

Amplada 1m

H=26,4cm

C=17,8cm

Escales carrer Pont 4

Amplada 97cm

H=28 cm

C=20,8cm
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Consideracions normatives 
Accessibilitat
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Les cases del carrer Pont

Pont 6 i 8
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Pont 6 i 8



Les cases del carrer Pont
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Gràcies per la vostra atenció!


